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Inleiding
Geachte lezer,

Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie voor een veilig gebruik 
van de L-AX70 EGO veegmachine.

De L-AX70 EGO veegmachine is ontworpen en gebouwd volgens 
de nieuwste stand van de techniek en erkende 
veiligheidsvoorschriften. Toch kunnen er gevaren voor personen 
of voorwerpen ontstaan, omdat niet alle gevarenzones kunnen 
worden vermeden als de functionaliteit intact moet blijven. U kunt 
echter ongevallen als gevolg van deze gevaren voorkomen 
door de instructies in deze gebruiksaanwijzing op te 
volgen. Bovendien kunt u dan de veegmachine optimaal 
benutten en onnodige storingen voorkomen.

WAARSCHUWING!
Bij de montage, bediening en het onderhoud van de veegmachine bestaat er 
gevaar voor letsel en materiële schade.

Daarom:

• Lees deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door, voordat u de
veegmachine monteert en in gebruik neemt. Volg altijd de instructies
en informatie in deze handleiding op, met name de
veiligheidsinstructies.

• Als de handleiding zoek is geraakt of in slechte staat verkeert, vraag
dan een nieuw exemplaar aan bij de fabrikant (dit geldt ook voor
delen van de handleiding).

Deze gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor de veegmachine die op 
het voorblad en onderaan elke pagina is vermeld. Vergelijk deze 
gegevens met de gegevens op het typeplaatje van de veegmachine.

Nadat u de handleiding de eerste keer grondig hebt doorgenomen, 
dient u deze gedurende de gehele levensduur van de veegmachine 
goed te bewaren, zodat u er later nog iets in kunt opzoeken.

Als u de veegmachine verkoopt, geef deze handleiding dan aan de 
nieuwe eigenaar.

Alle informatie, afbeeldingen en afmetingen in deze handleiding zijn 
vrijblijvend. Aan deze informatie, afbeeldingen of afmetingen kunnen 
geen enkele aanspraken worden ontleend.
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Voor herdruk of vermenigvuldiging van welke aard dan ook, inclusief 
uittreksels, is schriftelijke toestemming van de fabrikant vereist.

Ombouw of wijzigingen aan de veegmachine zijn alleen toegestaan 
met schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ongeautoriseerde 
ombouw maakt elke aansprakelijkheid van de fabrikant, evenals de 
garantie, ongeldig.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die 
door de fabrikant zijn goedgekeurd. Anders kunnen de door het 
ontwerp gespecificeerde eigenschappen van de veegmachine, de 
functionaliteit of de veiligheid worden aangetast. Bijgevolg vervalt bij 
het gebruik van andere onderdelen de aansprakelijkheid voor de 
daaruit voortvloeiende gevolgen.

Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer om 
reserveonderdelen of accessoires te bestellen.

Neem bovendien de instructies in de handleiding van de 
motorfabrikant in acht. Deze is bijgeleverd in de verpakking van de 
veegmachine.

4F Maschinentechnik GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
de inhoud van de door de motorfabrikant verstrekte 
gebruiksaanwijzing.

Uitleg van symbolen, tekens en richtingsaanduidingen

Voor een beter begrip worden in deze gebruiksaanwijzing de volgende 
conventies gebruikt:

1.
Om belangrijke informatie te benadrukken, worden de volgende 
soorten speciale opmerkingen gebruikt:

GEVAAR!

• Er dreigt een gevaarlijke situatie die tot de dood of ernstig letsel kan
leiden als deze niet wordt voorkomen.

WAARSCHUWING!

• Er is een mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of
ernstig letsel als deze niet wordt vermeden.
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LET OP!

• Er is een mogelijke gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht letsel of
materiële schade, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
... duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot materiële 
schade, indien deze niet wordt vermeden.

OPMERKING

... duidt op nuttige tips en aanbevelingen, evenals informatie voor een efficiënte 
en probleemloze werking.

...verwijst naar belangrijke informatie in andere hoofdstukken en 
documenten.

2.
Veel teksten dienen een bepaald doel. Deze teksten zijn als volgt 
gemarkeerd:

• Lijsten.

⇨ Instructietekst, bijv. een reeks handelingen.

3.
In de tekst worden de zijkanten van de veegmachine genoemd (links, 
rechts, voor, achter). Links of rechts verwijst naar de kant die de 
bestuurder van de machine ziet vanuit de rijrichting. De veegborstel 
van de machine is aan de voorkant gemonteerd, de stuurarm aan de 
achterkant.
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1 Veiligheid
De basisvoorwaarde voor een veilig en storingsvrij gebruik van de 
veegmachine is kennis van de veiligheidsinstructies en 
veiligheidsvoorschriften.

Lees dit hoofdstuk daarom zorgvuldig en volledig door en volg de 
aangegeven instructies en waarschuwingen op. De 
veiligheidsinstructies en waarschuwingen die u op de betreffende 
plaatsen in de tekst van de volgende hoofdstukken aantreft, moeten 
worden nageleefd. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld 
indien de instructies en waarschuwingen niet worden nageleefd.

Naast de instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten ook de 
wettelijke voorschriften, met name de veiligheids- en 
ongevallenpreventievoorschriften, worden nageleefd.

1.1 Beoogd gebruik van de 
De L-AX70 EGO-veegmachine mag uitsluitend worden gebruikt voor 
het reinigen van paden en oppervlakken die zijn verhard met beton, 
asfalt, straatstenen of tegels buiten gesloten ruimtes.

Het beoogde gebruik omvat ook het naleven van alle instructies in de 
gebruiksaanwijzing.

GEVAAR!
Als de veegmachine voor een ander dan het hierboven beschreven 
gebruik wordt ingezet, kunnen gevaarlijke situaties voor personen of 
materiële schade ontstaan.

Daarom:

• Gebruik de veegmachine uitsluitend voor het beoogde doel.

• Volg altijd alle instructies in deze gebruiksaanwijzing op.

• Vermijd met name het gebruik van de veegmachine zoals vermeld in
paragraaf 1.2. Dit wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.
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1.2 Niet-beoogd gebruik van de 
Elk gebruik dat afwijkt van hetgeen beschreven is in paragraaf 1.1, 
wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.
Er is bijvoorbeeld sprake van oneigenlijk gebruik van de veegmachine 
wanneer

• deze wordt gebruikt voor het reinigen van onverharde oppervlakken,
zoals grindpaden,

• het wordt gebruikt voor het reinigen van daken of platte daken,

• het wordt gebruikt in gesloten ruimtes, bijvoorbeeld hallen of schuren,

• het wordt gebruikt om personen of voorwerpen te vervoeren,

• het wordt gebruikt om voorwerpen of voertuigen te verplaatsen of te
vervoeren,

• het wordt bediend in defecte toestand of met veiligheidsrelevante
gebreken,

• het wordt gebruikt zonder de veiligheidsbekledingselementen die
standaard zijn geïnstalleerd,

• er wordt ongeschikt personeel ingezet om de veegmachine te
bedienen.

1.3  swaarneming
Breng ons onmiddellijk op de hoogte als er storingen of problemen 
optreden tijdens het gebruik van uw veegmachine, of als er 
ongevallen plaatsvinden of bijna plaatsvinden.

Samen met u zoeken we een oplossing voor het probleem en laten we 
de opgedane kennis meespelen in ons verdere werk.
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1.4 Eisen aan de bestuurder of het personeel
Het bedienen van de veegmachine is alleen toegestaan voor personen,

• die ten minste 16 jaar oud zijn,

• die lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om dit te doen,

• die deze handleiding hebben gelezen en begrepen, en

• van wie verwacht wordt dat zij de hun toegewezen taken op
verantwoorde wijze uitvoeren.

Inbedrijfstelling, onderhoud, reparatie en afvoer van de veegmachine 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerde dealer 
of door personen met de juiste technische opleiding en ervaring.

1.5 Gevaar zone
De gevarenzone is het gebied waarin de veiligheid of de gezondheid 
van personen in gevaar komt. Daarom mag zich niemand in dit gebied 
bevinden wanneer de veegmachine in bedrijf is.

WAARSCHUWING!
Voor personen in de gevarenzone bestaat er gevaar voor letsel door 
botsing met de veegmachine en door opgeslingerd veegafval.

Daarom:

• Gebruik de veegmachine alleen als er niemand in de gevarenzone
is.

• Houd de gevarenzone goed in de gaten en stop de veegmachine als
er personen de gevarenzone betreden.

De gevarenzone is weergegeven in de schets (zie afb. 1, op de 
volgende pagina):

Er wordt een bovenaanzicht van de veegmachine getoond. Het 
gearceerde gebied is de gevarenzone.

De gevarenzone aan de rechter- en linkerkant wordt bepaald door de 
breedte van de veegborstel. Aan de voorkant van de veegmachine is 
de gevarenzone 5 m lang voor de veegborstel.
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OPMERKING

Wanneer u de veger naar rechts of naar links zwaait, geldt deze 
richtingsverandering ook voor de gevarenzone.

2,5 m

5 m vóór de veegborstel

Afb. 1:

Gevarenzone
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1.6 Werk kleding

WAARSCHUWING!
Ongeschikte, loszittende werkkleding, bandana's, stropdassen en sjaals 
kunnen door de veegborstel worden meegesleurd.

Dit leidt tot ernstig letsel. Daarom:
• Draag bij het bedienen van de veegmachine en bij onderhouds- en

reparatiewerkzaamheden altijd geschikte, nauwsluitende werkkleding.

Speciale beschermende kleding is niet nodig voor het werken met de 
veegmachine. Draag echter altijd nauwsluitende werkkleding die niet 
in de veegborstel kan blijven haken en die geschikt is voor de 
weersomstandigheden, evenals stevige schoenen.

Bij professioneel gebruik moet de eigenaar ervoor zorgen dat 
geschikte werkkleding wordt gekozen en ook gedragen.

1.7 Veiligheidsvoorzieningen en beschermings 

1.7.1 Veiligheids schakelaar

De schakelaarhendels voor de aandrijving en de rotatie van de 
veegborstel zijn ontworpen als veiligheidsschakelaars. Door de 
schakelaarhendels op de stuurarmhendels in te drukken, worden de 
aandrijving en de rotatie van de veegborstel ingeschakeld.
Om de veegmachine tot stilstand te brengen, volstaat het de 
schakelaarhendels los te laten.

1.7.2 Veegborstelpakket

Het veegborsteldek is als een beschermend plaatwerkelement boven 
de veegborstels gemonteerd en voorkomt dat het bedienend 
personeel door opwaaiend veegafval wordt geraakt.

1.7.3 Bescherm kap

De riemaandrijvingen in het binnenste van de veegmachine worden 
beschouwd als gevarenzones en zijn door de voorste beschermkap 
en de behuizing tegen toegang beveiligd.
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1.8 Veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter 
voorkoming van ongevallen

Neem de volgende instructies in acht om letsel en materiële schade te 
voorkomen. Neem bovendien bij commercieel gebruik de veiligheids- en 
ongevallenpreventievoorschriften in acht die zijn uitgevaardigd door de 
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringsverenigingen.

• Gebruik de veegmachine alleen met correct gemonteerde
veiligheids- en beschermingsvoorzieningen (zie paragraaf 1.7).
Deze voorzieningen mogen alleen worden gedemonteerd voor
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Na afloop van deze
werkzaamheden moeten de veiligheids- en 
beschermingsvoorzieningen onmiddellijk weer worden 
gemonteerd. Anders bestaat er een aanzienlijk risico op letsel.

• Gebruik de veegmachine uitsluitend voor het beoogde doel, anders
kunnen gevaarlijke situaties ontstaan met ernstig of dodelijk letsel
tot gevolg (beoogd gebruik: zie paragraaf 1.1).

• Door slechte lichtomstandigheden tijdens het gebruik kunnen er
verschillende gevaren ontstaan. Gebruik de veegmachine alleen
als er voldoende verlichting is.

• Bij veegwerkzaamheden langs muren bestaat het gevaar van
schaafwonden aan de handen. Raak de muren niet met uw handen
aan en draag beschermende handschoenen.

• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden
uitgevoerd door de gespecialiseerde dealer of door gespecialiseerd
personeel.

• Hoogspanning op de ontstekingskabel en de bougiestekker!
Schakel de veegmachine altijd uit met de brandstofhendel voordat
u werkzaamheden aan de ontstekingskabel of de bougiestekker
uitvoert.

• Volg de instructies op de veiligheidsstickers die zich op de
veegmachine bevinden. Veiligheidsstickers mogen niet worden
verwijderd. Als ze onleesbaar zijn geworden of verloren zijn
gegaan, moeten ze worden vervangen (betekenis van de stickers:
zie paragraaf 1.10). Neem contact op met uw gespecialiseerde
dealer om nieuwe stickers te bestellen.

• Draag nauwsluitende kleding. Lang haar moet worden vastgebonden.



L-AX70 EGO 06-06-2023 Pagina 13 van 
40

Veiligheid

• Gebruik de veegmachine niet in defecte toestand; er kan ernstig
letsel ontstaan. Schakel de veegmachine uit als er storingen
optreden en laat deze repareren.

• Het uitvoeren van de voorgeschreven onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden maakt deel uit van het beoogde gebruik
van de veegmachine; het beoogde gebruik omvat met name het
naleven van de onderhoudsintervallen. Als u deze
werkzaamheden niet uitvoert, kan een storingsvrije werking niet
worden gegarandeerd. Er kunnen gevaren voor personen en
voorwerpen ontstaan. Wij raden u aan onderhoudslogboeken bij
te houden.

• Schakel de veegmachine uit voordat u reparatiewerkzaamheden
uitvoert, inclusief reinigingswerkzaamheden. Zorg ervoor dat
niemand anders de veegmachine opnieuw kan starten (bijv. door
de bougiestekker los te trekken). Anders bestaat er gevaar voor
letsel.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires
die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij gebruik van andere
onderdelen vervalt de aansprakelijkheid voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen.

1.9 Afvoer
Laat de veegmachine na afloop van de levensduur uitsluitend door 
gekwalificeerde specialisten afvoeren. De fabrikant aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuiste afvoer.
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1.10 Veiligheidsborden op de veegmachine 

Waarschuwing!
Gevaar voor letsel door onbekendheid met de gevarenzones.

De stickers op de veegmachine bevatten waarschuwingen voor 
specifieke gevaren en instructies voor correct gebruik. De stickers 
vormen een aanvulling op de instructies in deze handleiding.

Daarom:

• Neem altijd de waarschuwingen op de veegmachine in acht.

• Verwijder geen waarschuwingsstickers

• Vervang waarschuwingsstickers die van de machine loskomen of die
al verloren zijn gegaan.

Stickers Betekenis

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de 
veegmachine in gebruik neemt. Alle informatie in 
de gebruiksaanwijzing moet altijd worden 
opgevolgd.

Plaats: Aan de achterzijde van de machine, in 
het gezichtsveld van de bestuurder.

Waarschuwing – algemene gevaren.

Plaats: Aan de achterzijde van de machine, 
binnen het gezichtsveld van de gebruiker.

Waarschuwing – heet oppervlak. 

Plaats: op de motor.

Waarschuwing – opwaaiend veegafval.

Houd afstand.

Positie: Aan de achterzijde van het borsteldek.
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Beschrijving

2 Beschrijving
Met de L-AX70 EGO-veegmachine worden verharde oppervlakken 
buiten gesloten ruimtes met motorkracht gereinigd.

De veegmachine bestaat uit een behuizing van plaatstaal, waarop een 
benzinemotor is gemonteerd. Een arm draagt een zwenkbare veegrol. 
De motor drijft de veegrol en/of de aandrijfwielen aan, die afzonderlijk 
kunnen worden ingeschakeld.

De veegmachine heeft een stuurarm waarmee deze door een 
voetganger wordt geleid en van waaruit alle bedieningselementen 
bereikbaar zijn.

2.1 Type plaat
Op de veegmachine is een typeplaatje aangebracht, waarop de 
basisgegevens van de veegmachine staan vermeld (zie afb. 2). Het 
typeplaatje bevindt zich aan de linkerkant van de veegmachine, onder 
de motor.
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2.2 Overzicht

Schakelaarhen
del – 
tractieaandrijvi
ng

Schakelaarhendel – borstelaandrijving

Brandstofhendel 
en motorstop

Hoogteverstelling – 
veegborstel

Vergrendelingslipje

Beschermkap

Borsteldek

Draaibare steun 
(zijdelingse 
afstelling – 
veegborstel)

Aandrijfwiel

Hoogteverstelling stuur
(Bladveer met 3 gaten) Steunwiel Opbergruimt

es

Veer

Afb. 3: Onderdelen en bedieningselementen
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2.3 Technische gegevens en gegevens over de 
bedienings 

Afmetingen, gewicht, rijsnelheid, motoren

Werkbreedte 70 cm

Diameter borstel 25 cm

Gewicht 45 kg

Rijsnelheid 3,3 km/u

Motor Honda GCVx 170 of Briggs 
& Stratton DOV

EGO PU2700

Trillingen in handen/armen op de veegmachine

Totale trillingswaarde 
(verbrandingsmotoren)

ahwd  = 3,5 m-2

Totale trillingswaarde 
(elektromotor)

ahwd  = 3,3 m-2

Geluidsemissiewaarde van de veegmachine

Geluidsvermogensnivea
u 
(verbrandingsmotoren)

LWAd  = 95 dB(A)/1pW

Geluidsvermogensnivea
u (elektromotor)

LWAd  = 90 dB(A)/1pW

Geluidsdrukniveau bij 
het oor van de 
gebruiker 
(verbrandingsmotoren)

LpAd  = 84,5 dB(A)/20 µPa

Geluidsdrukniveau bij 
het oor van de 
bestuurder
(Elektromotor)

LpAd  = 80 dB(A)/20 µPa
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Afb. 4:
Montage – aandrijfwielen

3 Inbedrijfstelling
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel en materiële schade door onjuiste montage van 
de veegmachine.

Daarom:

• De afwerking en alle noodzakelijke afstellingen, incl.
proefdraaien, vallen onder de leveringsomvang en moeten door
de gespecialiseerde dealer worden uitgevoerd vóór de overdracht
aan de klant!

Wij raden aan dat de veegmachine door twee personen in elkaar wordt 
gezet.

3.1 Uitpakken
⇨ Zet de verpakte veegmachine op een vlakke vloer

⇨ Open de doos aan de bovenkant

⇨ Knip de 4 hoeken van de doos open tot aan de vloer.

⇨ Monteer de aandrijfwielen (zie de montage-instructies voor de 
aandrijfwielen die als apart blad in de doos zijn bijgevoegd, of 
aan het einde van deze pagina)

⇨ Stel de stuurarm in volgens paragraaf 3.2 en rol de 
veegmachine uit de verpakking.

⇨ Voer de verpakking af volgens de 
afvalverwijderingsvoorschriften van uw gemeente.

Hier 
scharnierp
en

Wiel Vrijloop / 
stoter

Sluitring
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3.2 Hoogteverstelling van de stuurarm

3.2.1 Het hoogteverstelelement 
van de stuurarm in bedrijf stellen

Zie afb. 5 t/m 7 voor de montage van de vergrendelingspen van het 
hoogteverstelelement van de stuurarm.

LET OP!
Gevaar voor letsel en materiële schade bij het omhoog brengen van de 
stuurarm.

Bij het omhoog brengen van de stuurarm bestaat er beknellingsgevaar 
tussen de stuurarm en de motor.

Bowdenkabels kunnen bekneld raken en beschadigd worden bij het omhoog 
brengen van de stuurarm.

Er kunnen bramen aanwezig zijn op plaatwerkonderdelen, waaraan u zich 
kunt snijden.

Daarom:

• Til de stuurarm voorzichtig omhoog.

• Let bij het optillen van de stuurarm op de bowdenkabels.

• Draag werkhandschoenen.

Aan de onderkant van de stuurarm bevindt zich aan de rechterkant 
een vergrendelingspen die in een van de onderliggende bladveren 
kan grijpen. Om te voorkomen dat de pen door de behuizing heen 
steekt, is deze in een gedraaide positie voorgemonteerd.

Breng de vergrendelingspen in de positie zoals weergegeven in afb. 5.

Afb. 5:
Uitlijning van de vergrendelingspen

Taak voor de 
gespecialiseerde 
werkplaats!
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Plaats de twee schroeven en laat de nog losse vergrendelingspen in 
de achterste of middelste boring van de bladveer grijpen, terwijl u de 
stuurarm uitlijnt. De vergrendelingspen kan zichzelf centreren via de 
sleufgaten. In deze positie worden de twee M6-schroeven 
vastgedraaid. Zie afb. 6:

Fig. 6:   Correcte montage van de vergrendelingsvinger

De bladveer is bevestigd op een beugel die lichtjes heen en weer 
kan schuiven in sleufgaten, zodat de vergrendelingsvinger netjes in 
alle 3 de gaten kan grijpen. In afb. 7 zijn de schroeven gemarkeerd 
die moeten worden losgedraaid om de bladveer af te stellen.
De behuizing hoeft niet te worden geopend, omdat de schroeven in 
een schroefplaat zijn bevestigd.

Fig. 7:   Afstelling van de bladveer
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3.3 Montage van de zwenksteun voor 
zijdelingse afstelling van de veegborstel

Zie afb. 8, 9 en 10 voor de montage van de draaibare steun.

⇨ Draai de zelfborgende moer en de witte kunststof ring los en 
verwijder deze van de bevestiging van de zwenksteun op het 
borstelplatform.

⇨ Draai de zelfborgende moer van de bevestigingsschroef los en 
verwijder beide uit de borgkam van de zwenksteun.

⇨ Leid de zwenksteun vanaf de voorkant door het steunoog, met de 
bedieningshendel aan de voorkant.

⇨ Plaats de verbinding van de zwenksteun op de aansluiting op het 
borstelplatform.

⇨ Haken de vergrendelingskam van de zwenksteun in het 
bevestigingsoog.

⇨ Plaats de witte kunststof ring op de aansluiting van de 
zwenksteun en draai de zelfborgmoer zo ver vast dat de 
kunststof ring nog met de hand kan worden gedraaid.

⇨ Steek de borgschroef weer in de vergrendelingskam van de 
zwenksteun (met de kop naar buiten), schroef de zelfborgende 
moer erop en draai deze vast.

De zwenksteun is nu volledig gemonteerd.
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Draaibare 
steun

Aansluiting

Steun

Verbinding

Borsteldek

Afb. 8: Montage van de zwenksteun

Draaiba
re steun Steunbe

ugel

Bevestigi
ngsschro
ef Vergren

delingsk
am

Afb. 9: 
Vergrendelingskam

Zelfborgende 
moer
niet vast!

Draaiba
re steun

Kunststof ring
moet kunnen 
draaien!

Afb. 10: Bevestiging van de draaibare steun

Inbedrijfstelling
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Bediening

Lees vóór gebruik altijd de instructies in het hoofdstuk Veiligheid (zie 
hoofdstuk 1)!

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel bij het gebruik van de veegmachine.

Opgeslingerd veegafval kan personen in de gevarenzone raken en 
verwonden.

Daarom:

• Zorg ervoor dat er niemand in de gevarenzone is (zie afb. 1).

• Schakel de aandrijving en de borstelrotatie pas in nadat dit is
gebeurd.

• Houd tijdens het gebruik altijd rekening met de gevarenzone.

• Stop de aandrijving en de borstelrotatie als er tijdens het gebruik
mensen de gevarenzone betreden.

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door schadelijk veegafval.

Bij het omgaan met schadelijk veegafval (bijv. door radioactieve of 
biologische besmetting) bestaat het gevaar van een dodelijke ziekte 
door het inademen van stof.

Daarom:

• Gebruik de veegmachine niet voor schadelijk veegafval.
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GEVAAR!
Levensgevaar door bewegingen van de veegmachine.

Bij gebruik van de veegmachine op hellingen kan de veegmachine door de 
zwaartekracht ongecontroleerd gaan rijden.

Daarom:

• Houd bij veegwerkzaamheden op hellend terrein altijd rekening met
de mogelijkheid dat de machine wegrolt.

• Schakel de borstelaandrijving in en gebruik deze als rem.

• Rijd de veegmachine indien mogelijk dwars op de helling.

• Gebruik de veegmachine niet op terrein met een helling van meer dan
37% (20 graden).

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door gedemonteerde of niet-functionerende beveiligingen 
en veiligheidsvoorzieningen.

Als bescherming en veiligheids-inrichtingen worden worden 
omgebouwd, omzeild of gedemonteerd”, vervullen ze hun functie niet 
langer.

Daarom:

• Bouw beschermings- en veiligheidsvoorzieningen niet om en omzeil ze niet.

• Monteer beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen altijd weer (als ze
bijvoorbeeld voor service- en onderhoudsdoeleinden zijn verwijderd).

LET OP!
Gevaar voor brandwonden aan de motor bij bedrijfstemperatuur. Daarom:

• Raak de motor niet aan tijdens het gebruik.
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LET OP!
Gevaar voor letsel en materiële schade indien de veegmachine in defecte 
toestand wordt gebruikt.

Daarom:

• Voer voor elke start van de veegmachine een visuele inspectie uit.

• Controleer vóór elke start of de bedieningselementen goed vastzitten en
goed functioneren.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor vergiftiging bij gebruik van de veegmachine in gesloten ruimtes.

Bij gebruik van de veegmachine in gesloten ruimtes bestaat er gevaar voor 
vergiftiging door uitlaatgassen en benzinedampen.

Daarom:

• Gebruik de veegmachine uitsluitend buiten gesloten ruimtes.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor vergiftiging en gevaar voor materiële schade bij het parkeren 
van de warme veegmachine in gesloten ruimtes.

Bij het parkeren van de hete veegmachine in gesloten ruimtes bestaat er 
explosiegevaar door benzinedampen.

Daarom:

• Laat de veegmachine na gebruik afkoelen.

• Zet het pas in een afgesloten ruimte nadat het is afgekoeld.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel en materiële schade als de veegmachine door 
onbevoegden wordt bediend.

Daarom:

• Berg de veegmachine na gebruik op in een afgesloten ruimte.
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Gebruik

4.1 Voorbereidende swerkzaamheden

4.1.1 De stuur arm afstellen

De hoogte van de handgrepen van de stuurarm wordt ingesteld door 
de stuurarm rond het onderste lager te draaien.

Aan de achterzijde van de veegmachine, aan de rechterkant, steekt 
het uiteinde van een bladveer uit de behuizing. Aan het onderste 
uiteinde van de stuurarm bevindt zich een vergrendelingspen 
(diameter 10 mm). In de bladveer zitten 3 gaten waarin de 
vergrendelingspen kan worden geklikt.

⇨ Om de vergrendelingspositie te wijzigen, drukt u de bladveer met 
uw voet naar beneden totdat de pen vrijkomt.

⇨ Draai de stuurarm naar voren of naar achteren om de hoogte van 
de handgreep te wijzigen.

⇨ Haal uw voet in de gewenste positie van de bladveer af en laat 
de pen weer vastklikken.

Afb. 11:
Bladveer

4.1.2 De hoogte van de veegborstel afstellen

De veegborstel moet tijdens het gebruik ca. 1,5 cm worden ingedrukt.

⇨ Maak het vergrendelingslipje op het hoogteverstelelement voor 
de veegborstel los (zie afb. 3)

⇨ Draai de knop met de klok mee om de veegborstel omhoog te 
brengen, of tegen de klok in om hem te laten zakken, totdat u de 
juiste hoogte-instelling voor de veegborstel hebt gevonden.

⇨ Zet de knop vast met de vergrendelingslip.
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4.1.3 Het motoroliepeil controleren 

Controleer voor elke start van de motor het oliepeil (zie de 
gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in de bijverpakking van de 
veegmachine).

4.1.4 Brandstof bijvullen

Vul de brandstoftank ten minste voor de helft met brandstof voordat 
de motor voor het eerst wordt gestart (zie de handleiding van de 
motorfabrikant in de bijbehorende verpakking van de veegmachine).

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel en materiële schade als er tijdens het gebruik brandstof 
wordt bijgevuld.

Wanneer brandstof over de hete motor en de uitlaat loopt, ontstaan er zeer 
brandbare gassen.

Daarom:

• Schakel de motor uit (zie paragraaf 4.2.2).

• Laat de motor afkoelen.

• Vul pas brandstof bij nadat de motor is afgekoeld.
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4.2 Vegen

OPMERKING

Wij raden u aan altijd in de windrichting te vegen. Dit voorkomt dat 
opwaaiend veegafval de gebruiker raakt of de motor vervuilt. Met 
name bij gebruik in de winter kan de werking van de motor worden 
belemmerd.

4.2.1 De motor starten

⇨ Zorg ervoor dat de bougiestekker niet is losgeraakt.

⇨ Open de brandstofkraan (indien aanwezig, zie de handleiding van 
de motorfabrikant in de bijverpakking van de veegmachine).

⇨ Zet de brandstofhendel op „Max“ (chokestand).

⇨ Start de motor door krachtig aan het startkoord te trekken.

⇨ Zet de brandstofhendel na enkele seconden zo ver terug dat de 
motor niet langer in de chokestand draait, maar in het volledige 
toerentalbereik.

4.2.2 De motor stoppen

⇨ Schuif de brandstofhendel in de richting van “Stop” totdat de 
motor uitschakelt.

⇨ Sluit de brandstofkraan (indien aanwezig).
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4.2.3 De aandrijving in- en uitschakelen

LET OP!

Gevaar voor letsel doordat de machine kan vallen bij het inschakelen 
van de rijaandrijving.

Bij het inschakelen van de rijaandrijving komt de machine plotseling in 
beweging.

Daarom:

• Houd rekening met het plotseling opstarten van de veegmachine.

• Voldoe aan de eisen die aan het bedienend personeel worden
gesteld (zie paragraaf 1.4).

⇨ Druk de rode hendel op de linker stuurarm naar beneden (zie afb. 
3)

De veegmachine start.

⇨ Laat de rode hendel op de linker stuurarm los.

De hendel klapt omhoog en de veegmachine stopt met rijden.

4.2.4 De veegborstels in- en uitschakelen

LET OP!

Gevaar voor letsel doordat de machine kan vallen bij het inschakelen 
van de aandrijving van de veegborstels.

Bij het inschakelen van de veegborstelaandrijving beweegt de veegmachine 
in de richting van de gebruiker.

Daarom:

• Houd er rekening mee dat de veegmachine naar u toe beweegt
wanneer u de aandrijving van de veegborstels inschakelt!

of:

• Schakel eerst de aandrijving van de veegmachine in en schakel
vervolgens de aandrijving van de veegborstel in.
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• Voldoe aan de eisen die aan het bedienend personeel worden
gesteld (zie paragraaf 1.4).

⇨ Druk de hendel op de rechter stuurarm naar beneden (zie afb. 3).

De veegborstel begint te draaien.

⇨ Laat de hendel op de rechter stuurarm los.

De hendel klapt omhoog, de veegborstel stopt met draaien.

4.2.5 Zijwaartse afstelling van de veegborstel

Om het veegsel naar één kant te vegen, kan de veegborstel diagonaal 
worden geplaatst.

⇨ Til de hendel van de zwenksteun op om de zijdelingse afstelling 
te regelen, zodat de vergrendelingskam uit het bevestigingsoog 
komt (zie afb. 3, pagina 16 en afb. 9, pagina 22).

⇨ Trek de hendel van de zwenksteun naar achteren om naar rechts 
te zwenken, schuif deze naar voren om naar links te zwenken.

⇨ Plaats de hendel van de zwenksteun in de gewenste positie, 
zodat de vergrendelingskam weer in het steunoog grijpt.
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Het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
vereist gespecialiseerde vaardigheden en een goed uitgeruste 
werkplaats.
Als fabrikant schrijven wij voor dat deze werkzaamheden in een 
gekwalificeerde werkplaats moeten worden uitgevoerd!

Onderhoud en reparatie

5 Onderhoud en reparatie

5.1 Veiligheidsrichtlijnen voor onderhoud en 
reparatie

Volg vóór het onderhoud ook altijd de instructies in het hoofdstuk “Veiligheid” 
(zie hoofdstuk 1).

WAARSCHUWING!
Als andere personen de veegmachine onverwacht starten, bestaat er 
een aantal risico's op letsel.
Daarom:

• Koppel de bougiestekker los voor onderhoudswerkzaamheden.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door gedemonteerde beschermings- en 
veiligheidsvoorzieningen.
Als beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen zijn gedemonteerd, 
vervullen ze hun functie niet meer.
Daarom:
• Monteer beschermings- en veiligheidsvoorzieningen altijd weer

nadat ze zijn gedemonteerd (bijvoorbeeld voor service- en
onderhoudsdoeleinden).

WAARSCHUWING!
De veegmachine vormt een aanzienlijk gevaar voor ondeskundige 
personen.

Daarom:

• Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door de
gespecialiseerde dealer uitvoeren. Dit geldt in het bijzonder voor
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de motor en de V-
riemaandrijvingen.
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GEVAAR!
Het gebruik van reserveonderdelen van mindere kwaliteit kan leiden tot 
letsel en materiële schade.

De   het gebruik   van   reserve   onderdelen   andere   dan 
originele   reserve   onderdelen of andere dan door de fabrikant 
goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires, vervalt de 
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Daarom:

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires die
door de fabrikant zijn goedgekeurd.

LET OP!
Onjuist onderhoud kan de veegmachine beschadigen. Daarom:

• Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren
door de gespecialiseerde dealer.

• Dit geldt ook voor het vervangen van de veegborstel.
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5.2 Regelmatige onderhoudstaken
Raadpleeg voor onderhoudswerkzaamheden aan de motor de documentatie 
van de motorfabrikant.

Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer voor 
onderhoudswerkzaamheden die door een specialist moeten worden 
uitgevoerd.

5.2.1 Onderhoudsschema

Interval Werkzaamheid zie

Controleer het motoroliepeil
Gebruiksaanwijzing 
verstrekt door de 
motorfabrikant

Controleer of de Bowdenkabels soepel bewegen 5.2.3

Visuele inspectie van de veegmachine op schade, met name 
de ontstekingskabel en de bougiestekker

Voor elk 
gebruik

Controleer de bandenspanning 5.2.4

Reinig de veegmachine 5.2.5
indien nodig

Controleer en reinig het luchtfilter 5.2.6

5.2.2 Onderhoudsgegevens

Noteer de uitgevoerde onderhoudstaken in de daarvoor bestemde 
tabel. (Zie paragraaf 5.3, pagina 36). Zo blijft de 
onderhoudsgeschiedenis traceerbaar.

Voor een uitgebreider overzicht van de werkzaamheden die aan de 
veegmachine zijn uitgevoerd, raden wij u aan een aparte lijst bij te 
houden.

5.2.3 Controleer of de Bowdenkabels soepel 
bewegen

WAARSCHUWING!
Bowdenkabels die niet soepel bewegen, kunnen ongecontroleerde 
bewegingen van de veegmachine, ernstig letsel en materiële schade 
veroorzaken.

Daarom:

• Als de bowdenkabels niet soepel bewegen, mag u de
veegmachine niet in gebruik nemen.

• Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer en laat de
veegmachine repareren.
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Bowdenkabels voor de aandrijving en de borstelaandrijving

⇨ Druk de schakelaarhendel voor de aandrijving in.

U moet de schakelaarhendel met lichte weerstand naar de 
stuurarmhendel kunnen duwen.

⇨ Laat de schakelaarhendel voor de aandrijving los.

De schakelaarhendel moet terugveren naar zijn oorspronkelijke positie.

⇨ Herhaal deze procedure voor de schakelaarhendel van de 
borstelaandrijving.

⇨ Laat de reparatie door uw gespecialiseerde dealer uitvoeren als 
een of beide schakelaarhendels moeilijk te bewegen zijn of niet 
terugveren naar hun oorspronkelijke stand.

Bowdenkabel van de brandstofhendel

⇨ Zet de brandstofhendel op „Max“.

⇨ Zet de brandstofregelhendel op “Min” en let daarbij op de 
tegenhendel op de carburateur (zie de bedieningshandleiding van 
de motorfabrikant in de bijverpakking van de veegmachine).

U moet de brandstofregelhendel met lichte weerstand kunnen 
bewegen. De tegenhendel op de carburateur moet de uitgevoerde 
beweging volgen.

⇨ Laat de reparatie door uw gespecialiseerde dealer uitvoeren als 
de Bowdenkabel niet functioneert zoals hierboven beschreven.
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5.2.4 De bandenspanning controleren
De luchtbanden van de veegmachine zijn voorzien van conventionele 
autoventielen.

⇨ Stel de bandenspanning van de aandrijfwielen in op 1,8 bar.

5.2.5 De veegmachine reinigen

LET OP!

Het reinigen van de veegmachine met een hogedrukreiniger kan de 
afdichtingen, lagers en verbindingen van de veegmachine 
beschadigen.

Daarom:

• Reinig de veegmachine niet met een hogedrukreiniger

Reinig de veegmachine indien nodig met een zachte waterstraal en 
autoverzorgingsmiddelen.

Na sneeuwruimwerkzaamheden moet de veegmachine worden 
gereinigd om vastzittende sneeuw en strooizout te verwijderen.

5.2.6 Het luchtfilter controleren en reinigen

Als u de veegmachine in een stoffige omgeving gebruikt, laat uw 
gespecialiseerde dealer u dan zien hoe u het luchtfilter controleert.
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5.3 Controles van onderhoud en reparaties

Uitgevoerde onderhoudstaken
Datum Handtekening Opmerkingen / uitgevoerde taken
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6 Buitengebruikstelling en conservering
Neem contact op met uw dealer als u vragen heeft over 
buitengebruikstelling en conservering.

7 Storingen en storingsoplossing

WAARSCHUWING!
Gevaar voor ernstig letsel door onjuiste uitvoering van 
reparatiewerkzaamheden.

Daarom:

• Laat reparatiewerkzaamheden uitsluitend uitvoeren door uw
gespecialiseerde dealer.

Als er storingen optreden tijdens het gebruik van de veegmachine, ga 
dan te werk zoals aangegeven in de onderstaande storingstabel. Als 
er storingen zijn die niet kunnen worden verholpen aan de hand van 
de instructies en maatregelen voor storingsverhelping, neem dan 
contact op met uw gespecialiseerde dealer.

Storing Mogelijke oorzaak Maatregelen

De brandstofhendel staat niet in de 
stand “Max” (choke).

Zet de brandstofhendel in de stand 
„Max“.

De bougiestekker is losgetrokken. Plaats de bougiestekker terug.

Er zit geen brandstof in de tank. Vul brandstof bij.

De veegmachine start niet.

De brandstofkraan is gesloten. Open de brandstofkraan.

De veerrol zit vaak vast. De bowdenkabel is niet goed 
afgesteld.

Neem contact op met de 
gespecialiseerde dealer.

De bandenspanning varieert. Stel de bandenspanning correct af.De veegmachine rijdt niet 
rechtdoor.

De vrijloopmechanismen van de 
wielaandrijving werken niet synchroon.

Synchroniseer de wielaandrijving 
door kort en krachtig aan
de stuurarm.

De sneeuw ligt te diep. Voer voorbereidend werk uit met het
sneeuwschuif of veeg een tweede 
keer.

Er ligt sneeuw tussen de 
veegborstel en de as van 
de machine.

De sneeuw is nat en heeft de borstel 
verstopt.

Gebruik 8x2 polyborstels.
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8. Accessoires

8.1 Opvangbak voor veegafval
Een optioneel verkrijgbare kunststof opvangbak voor veegafval wordt 
gemonteerd door deze op de pen op het veegborsteldek te plaatsen 
(zie afb. 3).

8.2 Sneeuwkettingen en sneeuwschuif
Voor winterdienst kan de veegmachine worden uitgerust met 
sneeuwkettingen en een sneeuwschuif.

8.3 Veegborstels voor winterdienst
Veegborstels met 8x2 polyborstelharen zijn bijzonder geschikt voor 
winterdienst, omdat ze geen water opnemen en de borstelharen van 
de dubbele borstelrijen elkaar ondersteunen. Zo ontstaat bovendien 
een goed “afwerpeffect”.

9 Gespecialiseerde dealer
Uw gespecialiseerde dealer staat tot uw beschikking voor het 
bestellen van reserveonderdelen, voor onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden, en voor problemen en vragen.

Telefoon:
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10 EGO-elektromotor

10.1 In- en uitschakelen

OPMERKING

Neem vóór de eerste ingebruikname de gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant van de motor, de accu en de lader in acht. Let vooral op de 
veiligheidsinstructies en de technische informatie.

Accupack
Aan/uit-
schakel
aar

Druk kort op de aan/uit-schakelaar en de groene LED gaat branden. 
Om de motor te starten, duwt u de hendel op het stuur en de motor 
start.

Om de motor uit te schakelen, zet u de hendel terug in de 
oorspronkelijke stand. De stand-bymodus duurt 120 seconden. Als de 
hendel gedurende deze tijd niet wordt bediend, schakelt de motor 
automatisch uit.

Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld voor 
onderhoudswerkzaamheden. Verwijder voor uw eigen veiligheid de 
accu's!
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11 Conformiteitsverklaring

EG-verklaring van overeenstemming
in overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG Bijlage II A

Als fabrikant verklaren wij hierbij dat de hieronder aangeduide machine, in concept en ontwerp, 
en in de versie die wij op de markt hebben gebracht, voldoet aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen van EG-richtlijn 2006/42/EG. Indien de machine zonder onze goedkeuring 
wordt gewijzigd, verliest deze verklaring haar geldigheid.

Benaming:
Typen:

L-AX70 EGO veegmachine
FKV-G1; FKV-G3; FKV-G8; FKV-G9; FKV-G11; FKV-G12 
(verschillende motoren)

Fabrikant:
Bedrijf: 4F Maschinentechnik GmbH
Adres: Am Gasspeicher 6

49453 Rehden

Er wordt verklaard dat aan de volgende aanvullende richtlijnen die van toepassing zijn 
op de machine wordt voldaan:
Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)

Toegepaste geharmoniseerde normen:
DIN EN 12100-1, DIN EN 12100-2, DIN EN ISO 13849-1, DIN EN ISO 14121-1

Overige toegepaste nationale technische normen en specificaties:
-

Persoon bevoegd voor het opstellen van de technische documentatie:
Wolfgang Freer (adres: zie het adres van de fabrikant)

Wolfgang Freer, algemeen directeur




